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 IKS8 
增量式传感器  

 -   
-  曲线应用  

  

 
 
 
 
 
 

 IKS8测量移动  
简单 –  精确 –  经济  

 
•

 • 精确
 • 可用PC 或者 App 编程

 • 单一组件
 • 自由设定分辨率

 • 可按要求定制输出频率
 • 多种长度的线缆插头 

 
  

• 间隙公差大

 

• 防尘防湿耐脏

 

• 无限的测量距离

 
  

测量

定位

应用范围

工业用品

自动化技术

生命科学

高科技工业技术

直线应用

特点：

非接触式，快速定位测量
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分辨率
  0 .5 µm 到 625 µm, 

 

取决于磁极距（见表1）
 

 

最高速度  高至  75 m/s,  
取决于磁极距和分辨率  

 65 mA ± 5 % (UB = 5 V) 
  -20° ... +70° C 

储存温度  -20° ... +80° C 
 IP67 

LED   
  

 
分辨率，最大输出频率和
计算总数（可选择的编程
设备和适当的驱动软件） 

 

  

 磁头参数  

 1 mm, 2 mm, 5 mm 
   

 

 5 V or 7 - 32 V 

连接类型 RS422, 
HTL 

  

 
 

  

输出信号  

 A, A\, B, B\, Z, Z\ 

  
1. RS422 (± 5 V) 
2. Push-Pull TTL (+ 5 V) 
3. Push-Pull HTL (=UB – 1 V) 

 
(1)  A and B 90° ±10° 电子   
(2) 信号周期取决于参考点磁道模式，或者

循环参考点取决于磁极距
  

   

  
  

分辨率和速度  

F = 1000  kHz  
 P  

[mm] 
 R  

[µm] 
 

[m/s] 
1 0.5 2 
2 1 4 
5 2.5 10 

   
 

 
 P 

[mm] 
 

R [µm]  F [kHz]  

1 2 5  3500 1500 1000 500 100 50 10 
    Speed [m/s] 
  x 625 >75 >75 >75 >75 >75 >75 25 
  x 312.5 >75 >75 >75 >75 >75 62.5 12.5 
 x  250 >75 >75 >75 >75 >75 50 10 
  x 200 >75 >75 >75 >75 >75 40 8 
x x x 125 >75 >75 >75 >75 50 25 5 
  x 100 >75 >75 >75 >75 40 20 4 
 x  80 >75 >75 >75 >75 32 16 3.2 
x x x 62.5 >75 >75 >75 >75 25 12.5 2.5 
 x x 50 >75 >75 >75 >75 20 10 2 
x x x 40 >75 >75 >75 >75 16 8 1.6 
x x x 25 >75 >75 >75 50 10 5 1 
x x x 20 >75 >75 >75 40 8 4 0.8 
 x  16 >75 >75 64 32 6.4 3.2 0.64 
x x x 12.5 >75 75 50 25 5 2.5 0.5 
x x x 10 >75 60 40 20 4 2 0.4 
x x  8 >75 48 32 16 3.2 1.6 0.32 
x x x 5 70 30 20 10 2 1 0.2 
x x  4 56 24 16 8 1.6 0.8 0.16 
x x x 2.5 35 15 10 5 1 0.5 0.1 
x x  2 28 12 8 4 0.8 0.4 0.08 
x x  1 14 6 4 2 0.4 0.2 0.04 
x   0.5 7 3 2 1 0.2 0.1 0.02 

表 1:   
 

           

           

输出电路  

RS422 

 
负载电阻 Z0 = 120 Ohm 接收端  

 
- (TTL, HTL)  

 
每个频道最大250 mA  

 

B
B\

(1)

(2)

A\
A

Z\
Z

RS 422 Z0
信号

反向信号

磁头 随后的电子器

不同的接
收线

负载

信号

反向信号

磁头
I

负载I LR

LR

特点：

电流能耗（空载）
工作温度

保护等级

显示Error，当距离或
速度过高时

可调节参数

输出频率的默认数值
磁极距 分辨率 速度

可选订购参考

磁极距 分辨率 最大输出频率

磁极距

参考点

电压

第2磁道的参考点，或者来
自磁极距的循环参考点

推挽式TTL，推挽式

线缆长度 标准2米，可按要求延长至
6米

插头
散状线。根据选型订购插头，
其他特殊要求需申请。 最大输出频率和速度作为磁极距和分辨率的一个功能。

信号

信号振幅

推挽式

推挽式
相位移
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尺寸    

 

 

安装公差    

 

 

 磁极距 1 mm  磁极距 2 mm  磁极距 5 mm  
A 0.1 ... 0.5 mm 0.1 ... 1.0 mm 0.1 ... 2.5 mm 
B (3) 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 
B (4) 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 
G 1° 1° 1° 
H 3° 3° 3° 
F 3° 3° 3° 
(3) 按照配 10 mm 的磁尺 (1-磁道)  
(4) 按照配 10 mm 的磁尺 (2-磁道)  
  

 

电缆分配  

信号  信号 *)  颜色  
电缆号.  

RJ45 M12 插头 (雄)  D-SUB 9 (雄)  D-SUB 15 (雄)  D-SUB 25 (雌)  

V - V - 蓝  1 1 9 2 1 + 17  **) 
V+ V+ 红  2 2 5 7 2 + 16  **) 
A A 棕  3 3 4 14 3 
A\ A\ 绿  4 4 8 6 4 
B B 灰  5 5 3 13 6 
B\ B\ 黄  6 6 7 5 7 

N.C. Z   粉红  7 7 2 12 17 
N.C. Z\ 白  8 8 6 4 18 

Shield Shield - - Case Case Case Case 

*) Applies to sensing heads with reference signal, ordering code Z1 (periodic index signal) or Z2 (from reference marks). 
**) PIN 1 with Pin 17 and Pin 2 with Pin 16 connected through solder bridge 

 
  

 

 

RJ45 (8P8C) M12 plug (male) D-SUB 9 (male) D-SUB 15 (male) D-SUB 25 (female) 
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订单选型  

 
 

基本参数  
(要求 )  

可选参数  
(只限与标准参数不同时选择）  

IKS8 – Z P V D L – R F C  

  

 

  代码  释义  

 

Z 参考信号  

Z0 无  
Z1 循环指示信号     

Z2 来自参考点       
 

P 磁极距
 
[mm] 

P1 1 mm 
P2 2 mm 
P5 5 mm 

V 电流电压
 

[V] 
V5 5 V 
V732 7...32 V 

D 接口 
D1 RS422 
D2 -推挽式 HTL  
D3  

L 线缆长度
 
[m] 

L1 1 m 
L2 2 m   (标准长度 )
L3 3 m 
… … 
L6 6 m 

 R  
[µm] 

R0.5   
R1   
R2.5   
 

F  [kHz] 
F1000  
 

C 插头 

C1 RJ45  
C2 M12  
C3 D-SUB 9  
C4 D-SUB 15  
C5 D-SUB 25  

 
 
订购样例  

IKS8-Z1P1V5D1L2 
IKS8  

  
 =  : 

0.5 µm 分辨率 , 最大输出频率  50 kHz, 无插头（散状线）   

IKS8-Z2P2V732D3L5-R125F1000C2 
IKS8 磁头带有参考信号点（2磁道）   , 2 mm磁极距，电源电压7-32V，接口为推挽式TTL， 

     

已选择的可选参数: 

125 µm 分辨率 , 最大输出频率  1000 kHz, M12 插头  

 

推挽式TTL

，来自磁极距（标准）

（需要带有增量磁道和参考点磁道的2个磁道的磁尺）

分辨率

最大输出频率
标准

标准为1mm的磁极距
标准为2mm的磁极距
标准为5mm的磁极距
其他非标准型分辨率参见表1中的分辨率和速度

其他非标准型输出频率参见表1中的分辨率和速度
插头
插头（雄）
（雄）
（雄）
（雌）

基
本
参
数

可
选
参
数

磁头带循环指示信号，1mm 磁极距，电源电压5V,接口RS422，线缆长度2m

如无可选参数项 标准值

线缆长度5m


